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Moniteur LED 55", résolution 4K, HDMI, Écran Port, entrée audio, haut-parleurs audio intégrés.
Fixation standard VESA 400/400.
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Résolution vidéo 3840x2160 (4K)

Type d'écran 55" Eled

Entrées vidéo 2 (HDMI), 1 (DisplayPort), 1 (VGA)

Rapport de visualisation 16:9

Résolution 4K

Rapport de contraste 1200:1

Luminosité afficheur (cd/m2) 320

Angle de vision droite/gauche/haut/bas 178/178/178/178

Temps de réponse Tr/Td (ms) 8

Dimension pixel display (HxV) 0.315x0.315

FONCTIONS

Réglage luminosité afficheur Oui

Réglage couleur afficheur Oui

Réglage contraste afficheur Oui

Afficheur OSD Oui

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Entrées/Sorties audio 1 / 0 + Speakers 8 Ohm 5W/Ch

DONNÉES GÉNÉRALES

Tension d'alimentation 100÷240 VAC (50÷60Hz)

Absorption max. (W) 130

Hauteur (mm) 711.1

Largeur (mm) 1239.6

Profondeur (mm) 62.6

Poids du produit (g) 24000

Matériaux de construction Métallique

Couleur du produit Noir
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Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.



DONNÉES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement (°C) 0 ÷ 40

Humidité de fonctionnement (HR max)
(%)

10 ÷ 85

HMON055D

MONITEUR RÉSOLUTION 4K 55" PRO

VIDÉOPROTECTION

MONITEURS HI-RES  

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis et elles se réfèrent à la dernière version disponible.


