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Domovea expert

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation  rail DIN symétrique

Fonctions

Fonction  

Connexion locale et à distance du poste extérieur
avec des terminaux IP, comme par exemple un

smartphone et une tablette

Commandes & indicateurs

Affichage / Afficheur  

Fonction de mémoire d'images, consigne les
visiteurs pour l'affichage sur le poste intérieur tactile

confort et les terminaux IP

Connectivité

Codage  Gestion de 4 profils configurables

IP  Intégration de caméras IP dans le système bifilaire

Tension

Tension de service  24 V DC

Tension de service  
21,6 ... 33 V= ou 48 V= Power over Ethernet PoE

selon IEEE802.3

Dimensions

Largeur  6 modules

Connexion

Raccordement  avec deux prises RJ45

Logiciel

Mise à jour  
Mise à jour logicielle et téléchargements par le biais

d'interfaces USB sur l'appareil

Logiciel  

Configuration avec pilote Hager et navigateur
Internet à partir de IE11, Chrome 32, Firefox 27,

Edge 20

Sécurité

Indice de protection IP  IP20

Classe de protection  classe II

Protection  gestion améliorée de la sécurité

Conditions d'utilisation

Humidité relative de l'air (sans
condensation)  85 % à 25 °C

Identification

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification



Mots clés  

tebis ; objets connectés ; passerelle IoT ; domotique
objets connectés ; objets connectés KNX;Installation

domotique ; Système automatisé pour la maison ;
Domotique résidentielle ; Maison connectée ;

Contrôle intelligent de la maison ;

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification


